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 ירידת תעלת
 אספקת אויר

א בגג"מיט

 ירידת תעלת אוויר
 א"חוזר אויר מיט

בגג

ע"מפוח ש
900 cfm 
150pa
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שימוש לפי לשיקול דעת היזם- יחידות מיזוג אוויר קיימות

60x15
600 cfm

2550 cfm 3200 cfm
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חריצים 3 סלוט  
14x100

חריצים 3 סלוט  
14x100בב

 קטע תקרה אקוסטית מתפרקת
לגישה נוחה ליחידה קיימת
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70x14
גריל סלוט

יחידה קיימת לפירוק

יחידה קיימת לפירוק

יחידה קיימת לפירוק

יחידה קיימת לפירוק
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MA-1

יחידה קיימת לשימור

יחידה קיימת לשימור

S.A, 40x30 S.A, 50x40

50x100 ח.גריל א 50x100 ח.גריל א

R.A, 50x50 R.A, 50x50

ט'גריל ג 
16" טבעות 

R.A, 50x100

40x50 ח.גריל א
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CO2 גלאי  
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CO2 גלאי  

ט'גריל ג 
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ט'גריל ג 
16" טבעות 

ט'גריל ג 
16" טבעות 

S.A, 30x40

3

MA-1

CO2CO2 גלאי  

חיבור תעלת אויר חוזר ליחידה מיזוג קיימת
חיבור תעלת אויר חוזר ליחידה קיימת
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ירידת תעלת אויר חוזר מהגג

ירידת תעלת אויר חוזר מהגג

R.A, 50x30

25/25 גריל

CO2 CO2 גלאי  

CO2CO2 גלאי  

CO2

CO2 גלאי  

50x10

ט'גריל ג 
16" טבעות 
זריקה צידית

ט'גריל ג 
16" טבעות 
זריקה צידית

R.A, 70x140

S.A, 60x50

S.A, 50x40 S.A, 50x40
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.תאי שירותים 14כ
,תעלה קיימת 

פתחים על ידי פח 11-יש לסגור כ   
.כולל דמפרים וגרילים 6" פתחים עגולים עם שטוצר עגול 14 ולפתוח מחדש

. משנה תדר יותקן בלוח חשמל המזין את המפוח לגג 

מקרא
ניקוז 'נק
ניקוז בריצפה 'נק
חשמל 'נק
טרמוסטט 'נק

מ מעל פני הריצוף"ס 2 קו תחתון של דלת
דמפר לוויסות כמויות אוויר

דמפר אל חוזר
תריס אויר אספקה

תריס אויר חוזר
א מעל תקרה מונמכת"יחידת מיזו

תריס אספקת אוויר צח
תריס יניקת אוויר

בידוד אקוסטי -א.ב
בידוד תרמי -ת.ב
ללא בידוד -ב.ל
דמפר אש -א.ד

N

P

T

N

י אחרים"יש לבצע אטימה לצנרת החוצה קירות אש ע
!!על הקבלן המבצע לשים לב לחיבור כל המשרדים לתעלת אויר צח

!בכל שאלה או אי הבנה יש לפנות למתכנן
על הקבלן לדאוג לגישה נוחה לטיפול ביחידות

הקבלן יבצע את התעלות מפח מגלוון בהתאם לדרישות המפרט הכללי

כל מפזרי האוויר כוללים רגיסטרים
כל מפזרי האוויר מסוג מחליף אריח

י אחרים"חורים וחדירות לצנרת ותעלות ע
י אחרים"הזנות חשמל ליחידות לפי הוראות יצרן יבוצע ע

על הקבלן המבצע לקבל אישור מן המתכנן על סוג היחידות לפני הזמנתם
י אחרים"ניקוזים ליחידות  יעשה ע

י אחרים"תיעול מתרמוסטט ליחידות מאייד  יעשה ע
מ מסוג ארמופלקס עם ציפוי סילפס"מ 25 בידוד בתוך המבנה יהיה

מעבר קירות אך ורק עם תעלה מפח ולא עם תעלה גמישה

:ליחידות כדלהלן (!מטר 2.4 עד) תעלות שרשור
10" יציאה אחת   CFM 450

8" יציאות 2    CFM 450 
12" יציאה אחת   CFM 600 

8" יציאות 2    CFM 600
:צנרת מים קרים אספקה וחזרה לפי גודל יחידות כדלהלן

מ"מ 19 בידוד  3/4" CFM 600
מ"מ 19 בידוד  3/4" CFM 800
מ"מ 19 בידוד  1" CFM 1200
מ"מ 25 בידוד  1" CFM 1500

:פירוט גודל מפזר
מפזר עד
מפזר עד
מפזר עד

מידות התעלה ברוטו כולל הבידוד

  CFM 300 צוורון
  CFM 400 צוורון
  CFM 600 צוורון

9"x9"
12"x12"
15"x15"

יש לקבל אישור קקונסטרוקציה לפני מיקום ציוד חדש על הגג

S.A, 40x30 S.A, 50x40
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0x
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חלון
ט'גריל ג  
16" טבעות

גג

קרקע

גג

קרקע

חלון

S.A, 40x50

S.A, 50x60

S.
A,

 4
0x

50

ט'גריל ג  
16" טבעות מקרא תעלות

קיצורמראהמערכת

אספקת אוויר מקורר

אוויר חוזר

אוויר צח

יניקת עשן

יניקת שירותים

יניקת מטבחים

S.A

F.A

R.A

S.EX

T.EX

K.EX

:מ"קנ

:תאריך

:מהדורה
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:פרויקט 'מס

02-6520212Email:merzely@gmail.com:טלפון
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09.02.2026

1

חיה שפיצר

דידי מרזל

-

-

 1 : 50
Level 1

1

 1 : 50
S-1

2  1 : 50
S-2

3

תאריך מהות השינוי מס'
Date 1 Revision 1 1


