
R.A, 63x63

S.A, 60x60

 ירידת תעלת אספקת
אויר לתוך התקרה

מפוח פינוי עשן
900 cfm 150 pa

8.5 TR יטא  
לבית מדרש

3kw צריכת חשמל    
200kg משקל 

 חיבור תעלת אוויר חוזר ליחידה
וחדירה דרך בלוקי זכוכית

R.
A,

 5
0x

30

 חיבור תעלת אוויר חוזר ליחידה
וחדירה דרך בלוקי זכוכית

 יש לבצע פודסט מעל תעלת
צנרת בתעלת פחאויר חוזר

צנרת בתעלת פח

R.
A,

 6
0x

80  דמפר ממונע
30x30 

 מופעל דרך גלאי
CO2

יחידת מעבה
12.8 TR

13.55kw צריכת חשמל    
250kg משקל 

2 יטא
165/90/100H 

 4kw צריכת חשמל    
500kg משקל 

S.
A,

 8
0x

50

S.A, 40x30

S.A, 40x50

ירידה עד החלון

S.A, 80x50

S.
A,

 5
0x

40

עליית תעלות מעל קיר מגן ירי

S.
A,

 4
0x

30

 דמפר ממונע
30x30 

 מופעל דרך גלאי
CO2

R.A, 100x50

R.
A,

 5
0x

50

R.
A,

 5
0x

50

2

MA-1

R.
A,

 5
0x

10
0

 דמפר ממונע
30x30 

 מופעל דרך גלאי
CO2

S.
A,

 8
0x

50

R.A, 50x50

R.A, 50x50

ירידות תעלות אויר חוזר ליד חלון

S.A, 30x40

S.A, 40x50

מכוון זרימה

מכוון זרימת אוויר

מכוון זרימת אוויר

 יש לבצע אטימה על תעלות של
אוויר צח במסדרון ראשי

במצב קיים יש בריחת אוויר

3

MA-1

דמפר
 20x20

CO 2 מופעל דרך גלאי

יחידה קיימת

 תעלות
קיימות

4 יטא
140/90/100H

N P

N P

N P

N P

 במעגל מאיידים זה יחידות
19-20 נשארות  

 ובמעגל מעבה זה נשאר  
PUHY-P200

 אספקת חשמל למפוח
פינוי עשן משדה חיוני

P

N P

N P

 יש לקבל אישור
 קונסטרוקציה לפני
מיקום הציוד על הגג

 יש לקבל אישור
 קונסטרוקציה לפני
מיקום הציוד על הגג

 יש לקבל אישור
 קונסטרוקציה לפני
מיקום הציוד על הגג

 יש לקבל אישור
 קונסטרוקציה לפני
מיקום הציוד על הגג

 יש לקבל אישור
 קונסטרוקציה לפני
מיקום הציוד על הגג

R.A, 50x30

3 יטא
165/90/100H 

 4kw צריכת חשמל    
500kg משקל 

יחידת מעבה
8.5 TR

7kw צריכת חשמל    
200kg משקל 

1 יטא
165/90/100H 

 4kw צריכת חשמל    
500kg משקל 

1 יחידה 2 יחידה 3 יחידה

 מתחבר לתעלה קיימת

פליטת אוויר עם רשת נגד ציפורים

 יחידת מפוח אוורור
בתא אקוסטי
cfm1000 200Pa

טבלת מזגנים
מעבהיטאות

תפוקת קירורדגם מזגןסימון מזגן
TR

ספיקת אויר
CFM

כמות יחידותמידות מעבההספק חשמלדגם המעבהכמות יחידותמידות מאיידהספק חשמל

אורך / גובה / עומק ph kwt

PUHY 
- P300YKB

 - A1

PUHY
 - P400YSKB

 - A1
3

1

PUHY
 - P250YHM

 - A

 קיים
 יש לחבר צנרת

לשתי יחידות מאייד
 19-20 

12.852003

הערותמשקלמידותמפוח

זרם
מקס

לחץ
סטטי

 ספיקת
גובה רוחב אורךאוויר

(A)PaCFMCMKg

מפוחים

מפוח פינוי עשן 900 150

מפוח יניקת שירותים 1000 200

10*3

16*1

22.1
*3

(A)

32.7
*3

122*74*165

122*74*165

8.533001

1.2.3

4

יחידה מתפרקת

p200

חצי יחידה מתפרקת

N PN P

 דמפר ממונע
30x30 

 מופעל דרך גלאי
CO2


